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Nomenclatura
de Peliculas

BOPP

(*) SIT : Temperatura de Inicio de Sello, Cara no Tratada

COF: Coeficiente de Friccion Dindmico Pelicula / Pelicula, Cara no Tratada

* Letras en blanco: Peliculas Genéricas
* Letras en negro: Peliculas Especializadas

Empaque, transparente
SealFim

BaseFilm

Empaque, sin sello para laminacion
LamiFilm

Empaque, pigmentada blanca
WhiteFilm

Empaque, apariencia mate en cara no tratada
SealFilm

Empaque, ecologica
SealFim

Empaque, metalizadas
MetalFilm M

Empaque, cavitados blancos

MetalFilm
MetalFilm

PerlaFilm [P |
PerlaFilm B e
PerlaFilm Pl

Empaque de pastas automatico
BaseFilm

SealFilm

SealFilm

Empaque de alta velocidad
SealFilm

MetalFilm

PerlaFilm

Envoltura cigarrillos, Hot slip
SealFilm

SealFilm

SealFilm

Genérica

Metalizable, hot slip

Oxi - degradable

Genérica

Alta barrera a la humedad, tratado al plasma

Perlada metalizada extra blanca, hot slip

Genérica

Perlada extra blanca

Perlada natural

Genérica

Deslizamiento medio

Resistente a la humedad

Hot slip

Rigidizada
Encogible

Interno

Familia(s)

Sello / Acabado

Transparente:
B BaseFilm (Base para metalizar)
F FlowerFilm (Alta transparencia)
L LamiFilm (Laminacion no sellable)
S SealFilm (Sellable)
T TapeFilm (Uso industrial)
Metalizada:
M MetalFilm
Opaca / Cavitada:
o OpaqueFilm (Alta cavitacion)
P PerlaFilm (Perlada)
W WhiteFilm (Blanca sin cavitar)

Transparente:
Homopolimero, sin sello
Conversion, 105°C SIT
Baja Temperatura ( Low) 90°C SIT

Mate sellable ( Dull ) 115°C SIT

[1 Estandar

Empaque floral
FlowerFilm

FlowerSheet

LamiFilm

MetalFilm

Cintas adhesivas
TapeFilm

Bases para metalizar
BaseFilm

BaseFilm

BaseFilm

LamiFilm

LamiFilm

OpaqueFiim
OpaqueFim
OpaqueFiim

TapeFilm

PerlaFilm

v

Externo

Sobrelaminacién para artes graficas

Etiquetas "cut & stack"

Central

[ ] Estandar
Transparente:

r rigidizada
Cavitados:

p extra opaco

T =

Aditivacion

Superficie

e ecoldgica, oxi-degradable
k encogible (shrink)

n perlado natural

w extra blanco (extra-white)

Espesor
micras

[1 Corona / Metal Externo
| Corona / Metal Interno
D Doble tratada, ambas caras
N No tratada

P Plasma Metal Externo

Estandar
Hot slip bajo,
Slip medio,

Hot slip extra,

0.40 COF
0.35 COF
0.25 COF (%)
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Interlaminacion con tratamiento en ambas caras

Etiquetas monocapa "roll-fed", alta cavitacion

» OppFim

icaciones

Genérica

Lamina

Genérica
Alto deslizamiento

Perlada extra blanca, hot slip

Brillante

Mate

Rigidizada

Extra opaca

Perlada, una cara mate, la otra brillante

o~ bopp

Udcl Ecuador Cia. Lida. ® Opp Film
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